
Bijhorende steunpalen: zie ronde palen 
* Te plaatsen in voetstuk 

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en 
productnamen zijn handelsmerken vanPRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Hesco samenwerkt als leider in perimeter 
beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

betafence.be/nl
betafence.nl

BEKACLIP PALEN
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Wanddikte 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

      Paallengte mm

700* •

1100 •

1300 •

1500 •

1700 •

2000 •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •

I/V  (cm3) 1,90 2,38 4,98

TROEVEN
• Voor een snelle en eenvoudige installatie van gaas op rollen en residentiële panelen. 

Bekaclip® palen

Productdetail

Palen
Metalen buispaal met ronde buiten omtrek, voorzien van gaas
bevestigingsstrip voor eenvoudige plaatsing van gaas op rollen en residentiële 
paneelafrasteringen.

Bedekkingsprocédé 
In- en uitwendig verzinkt (275g/m2 - plaat beide zijden) en polyester geplastificeerd (minimum 60 microns)

Toebehoren
• Standaard inox Bekaclip clips: Ø 3,50 mm voor installatie van afsluitingen op rol
• Bekacliptang voor het aanbrengen van de inox clips
• Beugels Ø 48 mm en Ø 60 mm voor installatie van Bekafor en Zenturo Super panelen.
• Voetstukken voor installatie op betonnen ondergrond.

Optie
Bekaclippaal met schuine opstand

Kleuren 
Groen RAL 6005 – Metallic antracietgrijs BF 7016M (bepaalde afmetingen)

BEKACLIP PALEN MET GEBOGEN SCHUINE OPSTAND
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 60 mm

Paallengte mm

3100 •

3250 •

3600 •

Beschrijving
Ronde palen voorzien van gaasbevestigingsstrips en paaldop met Betafence logo.


